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MEGLÉVŐ MŰFÜVES
NEMZETKÖZI LABDARUGÓPÁLYA
68×105 M  (72×111 M)

MEGLÉVŐ ÉLŐFÜVES
NEMZETKÖZI LABDARUGÓPÁLYA68×105 M  (72×111 M)

TERVEZETT ÉLŐFÜVES
EDZŐFELÜLET

4000 M2 

TERVEZETT MŰFÜVES
LABDARUGÓPÁLYA

36×64 M (40×70 M)
(OPCIONÁLISAN SÁTORRAL
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meglévő 0,4kV-os elektromos földkábelek bevédése:
2 db 4x185mm 1kV földkábel
2 x Ø120 KSHR osztott félcső elhelyezése 15m hosszban

meglévő elektromos földkábelek kiváltása:
- meglévő NAHEKBA 3x1x120 20kV     tervezett  NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al) Nyugati-DAM I.
- meglévő NAHEKBA 3x1x120 20kV     tervezett NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al) Nyugati-DAM II.
- meglévő SZAPKMVB 3x120 10kV       tervezett NA2XS2Y 3×1×185 RM/25 6/10 kV (Al)  MNYU-Szudi tanya

tervezett elektromos földkábel bekötése meglévő állomásba:
- NA2XS2Y 3×1×185 RM/25 6/10 kV (Al)  MNYU-Szudi tanya

tervezett elektromos földkábelek karmantyúzása meglévő hálózatba:
- NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al)  Nyugati-DAM I. karmantyúval NAHEKBA 3x1x120 20kV-ba
- NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al)  Nyugati-DAM II. karmantyúval NAHEKBA 3x1x120 20kV-ba

meglévő, felhagyott,
feszültségmentesített 20kV-os elektromos földkábelek:
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Oxygén I.
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Oxygén II.

Telvill Kft 2015.08.07.-i feltárása alapján
bevédendő és kiváltandó földkábelek
≈7m-es sávban terülnek el!

tervezett 10 és 20kV-os földkábelek védőcsőben:
- NA2XS2Y 3x1x150 20kV Nyugati-DAM I.
- NA2XS2Y 3x1x150 20kV Nyugati-DAM II.
2 x Ø160 KPE védőcső elhelyezése 15m hosszban
+1db Ø160 KPE tartalék védőcső
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tervezett 10kV-os földkábel karmantyúzási hely:
- NA2XS2Y 3x185 10kV MNYU-Szudi tanya
Észak-Budai Zrt. tervével öszhangban

meglévő, bontandó földkábelek:
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Nyugati-DAM I.
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Nyugati-DAM II.
- SZAPKMVB 3x120 10kV MNYU-Szudi tanya

tervező munkatárs:

vez. tervező, ügyvezető:

építtető:

Pásztor Zoltán

Kozaróczy Kornél

dátum:

törzsszám:

tervfajta: rajz megnevezése:

létesítmény megnevezése:

rajzszám:

méretarány:

rajzméret:

KT
1060

EN-T,VN-T  05-0052

tervező:
Kozaróczy Kornél

2015.08.24.

Diósgyőri FC Kft.
3533 Miskolc,

Andrássy utca 61. 

4
0
c
m

6
0
c
m

7
0
c
m

8
0
c
m

80cm

29cm 22cm 29cm

földvisszatöltés

jelzőszalag

homokágy

földkábelek

DAM I.    MNYU-Szudi T.   DAM II.
 20kV              10kV               20kV

A generáltervezői tervdokumentáció tartalmazza az

eredeti közmű adatszolgáltatást amit a tervező átvezetett

a nyomvonalrajzra. Eltérés lehetséges!

Ez esetben az eredeti adatszolgáltatás és a helyszíni

szakfelügyelet iránymutatása a mértékadó.

Üzemi feszültség:

3  20kV 50Hz

3  10kV 50Hz

3PEN 400/230V 50Hz

Érintésvédelem:

20kV: IT

10kV: IT

1kV: TN(nullázás)

tervezett jellemző keresztszelvény

Miskolc, 21681/6 hrsz-ú új ingatlanon létesülő
DVTK Edzőközpont és Sportpályák

kis és középfeszültégű kábelek bevédése és kiváltása
villamos kiviteli terve
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